PAR INJECTION DE MORTIER ANKERSYSTEMEN

V—PHG E-7G SYSTEME DE SCELLEMENT r PREFAST

CALCULATEUR DU VOLUME DE MORTIER A INJECTER: ARMATURES

Vous trouverez ci-dessous un apercu du nombre de applications que vous pouvez réaliser avec le type de cartouche choisi
en fonction du diamétre et de la profondeur d'ancrage (Hef).
Un pourcentage de perte de 30% a été calculé dans le nombre de trous de forage spécifié par cas.

28 210 212 216 220 225 228 232 240

Diamétre de pergage 12mm|Diamétre de percage 14mm|Diamétre de percage 16mm|Diamétre de percage 20mm|Diamétre de percage 25mm |Diameétre de pergage 32mm|Diamétre de percage 35mm|Diamétre de pergage 40mm|Diamétre de pergage 48mm|

Hef 300ml | 420ml| 825ml| 300ml| 420ml| 825ml| 300ml | 420ml | 825ml [ 300ml | 420ml | 825ml | 300ml | 420ml | 825ml | 300ml | 420ml | 825ml | 300ml | 420ml | 825ml | 300ml | 420ml | 825ml | 300ml | 420ml | 825ml

50 72 100 198 59 83 | 164 Sl 71 141 39 55} 109 25 B5) 70 14 20 40 13 18 36 10 14 27 82 1" 22
60 60 84 165 49 69 | 137 42 59 17 B5) 46 91 21 29 58 12 16 33 10 15 30 84 1 23 6,8 9,6 18
70 51 72 141 42 59 | 117 36 51 100 28 39 78 18 25 50 10 14 28 93 13 25 7.2 10 19 58 82 16
80 45 63 123 37 52 | 103 32 44 88 24 34 68 16 22 44 9,0 12 25 82 1" 22 6,3 838 17 51 7.2 14

90 40 56 110 2 46 91 28 39 78 22 31 60 14 19 39 8,0 1" 22 73 10 20 56 7,8 15 4,5 6,4 12
100 36 50 99 29 4 82 25 E5) 70 19 27 54 12 17 35 72 10 20 6,5 9,2 18 50 7,0 13 4,1 57 11
110 32 45 90 27 38 74 23 32 64 18 25 49 11 16 32 6,6 9,2 18 59 83 16 4,5 6,4 12 37 52 10
120 30 42 82 24 34 68 21 29 58 16 23 45 10 14 29 6,0 84 16 54 7,6 15 42 58 1" 34 48 9,4

130 27 38 76 23 32 63 19 27 54 15 21 42 9,8 13 27 53 7,8 15 50 7,0 13 38 54 10 3,1 4,4 8,7
140 25 36 70 21 29 58 18 25 50 14 19 39 9,1 12 25 51 72 14 4,6 6,5 12 36 50 9,9 29 41 81
150 24 33 66 19 27 54 17 23 47 13 18 36 85 1 23 4,8 6,7 13 43 6,1 12 33 47 9,2 2,7 38 7.5
160 22 31 61 18 26 51 16 22 44 12 17 34 8,0 1 22 4,5 6,3 12 41 57 1 31 4,4 8,6 2,5 36 7,0

170 21 29 58 17 24 48 15 21 41 11 16 32 7,5 10 20 4,2 59 11 38 54 10 29 4,1 8,1 2,4 33 6,6
180 20 28 55 16 23 45 14 19 39 1 15 30 71 9,9 19 4,0 56 1" 3,6 51 10 2,8 39 77 2,2 32 6,3
190 18 26 52 15 22 43 13 18 37 10 14 28 6,7 9,4 18 38 53 10 34 4,8 9,5 26 37 U8 21 3,0 59
200 18 25 49 14 20 41 12 17 35 99 13 27 6,4 89 17 3,6 50 10 32 4,6 9,0 25 35 6,9 2,0 28 56

220 16 22 45 13 19 37 " 16 32 9,0 12 24 58 8,1 16 B 4,6 9,0 29 41 82 22 32 6,3 1.8 26 51
240 15 21 41 12 17 34 10 14 29 83 1 22 53 74 14 30 4,2 83 27 38 7.5 21 29 57 1.7 24 47
260 13 19 38 11 16 31 9,8 13 27 7.6 10 21 49 6,9 13 2% 39 7,6 25 B 6,9 1.9 27 53 1.5 22 43
280 12 18 35 10 14 29 9,1 12 25 7.1 9,9 19 4,5 6,4 12 Z3 3,6 71 23 32 6,4 1.8 25 4,9 1.4 2,0 4,0

300 12 16 33 9,9 13 27 85 1" 23 6,6 93 18 4,2 58 " 24 33 6,6 21 3,0 6,0 1,6 23 4,6 1.3 19 37
320 " 15 30 93 13 25 8,0 11 22 6,2 87 17 4,0 56 " 2,2 31 6,2 2,0 2,8 56 1.5 22 43 1.2 1.8 35
340 10 14 29 838 12 24 7.5 10 20 58 82 16 37 52 10 Z 29 58 1.9 2,7 53 1.4 20 4,0 1.2 1,6 33
360 10 14 27 83 1" 22 71 9,9 19 55 77 15 35 4,9 9,8 20 2,8 55 1.8 ZB3 50 14 1.9 38 1.1 1.6 31

380 9,4 13 26 7.8 " 21 6,7 9,4 18 52 73 14 33 4,7 9,2 1.9 2,6 52 1.7 2,4 4,7 1,3 1.8 3,6 1.0 1.5 29
400 9,0 12 24 74 10 20 6,4 89 17 49 6,9 13 32 4,4 838 1.8 2,5 50 1,6 28] 4,5 .2 1.7 34 1,0 1.4 2,8
420 85 12 23 7l 9,9 19 6,1 85 16 4,7 6,6 13 30 4,2 84 Ut/ 24 4,7 1.5 Zl 43 1.2 1.6 Bs] 0,9 1.3 27

440 8,1 11 22 6,8 9,5 18 58 81 16 4,5 6,3 12 29 4,0 8,0 1.6 23 4,5 1.4 20 4,1 1.1 1.6 31 0,9 1.3 25

460 78 10 21 6,5 91 17 55 7.8 15 43 6,0 " 2,7 Bio) 7,6 155 2,2 43 1.4 2,0 39 1,0 1.5 3,0 0,8 1,2 24

480 75 10 20 6,2 8,7 17 53 74 14 41 5.8 1 2,6 BY/4 73 1.5 21 41 1.3 1.9 37 1,0 1.4 28 0,8 .2 23
500 72 10 19 59 83 16 5,1 7l 14 39 55 10 25 B5) 7,0 1.4 2,0 4,0 1.3 1.8 3,6 1,0 1.4 2,7 0,8 11 22
550 6,5 9,1 18 54 7,6 14 4,6 6,5 12 36 50 9,9 23 32 6,4 18 1.8 36 1.1 1.6 32 09 1.2 2,5 0,7 1,0 20

600 6,0 84 16 4,9 6,9 13 4,2 58 " 23 4,6 9,1 21 2i0) 58 1.2 1.6 Bl 1,0 155 30 0,8 1.1 23 0,6 09 1.8

650 55 77 15 4,6 6,4 12 39 55 10 3,0 4,2 84 1.9 2,7 54 1.1 1.5 3,0 1,0 1.4 2,7 0,7 1.0 21 0,6 08 1.7
700 5.1 U2 14 4,2 59 11 36 51 10 28 39 7.8 1.8 235] 5,0 1.0 1.4 2,8 09 = 2,5 0,7 1.0 1.9 0,5 08 1.6
750 4,8 6,7 13 39 55 10 34 4,7 9,4 26 37 73 1.7 2] 47 0,9 1.3 2,6 0,8 1.2 24 0,6 09 1.8 0,5 0,7 1.5

800 4,5 6,3 12 37 52 10 32 4,4 88 24 34 6,8 1.6 22 4,4 0,9 1.2 25 0,38 1.1 2,2 0,6 0,38 1.7 0,5 0,7 1.4

850 4,2 58 " 8IS 4,9 9,7 30 42 83 23 32 6,4 1.5 2,1 41 0,38 1.1 23 0,7 1.0 21 0,5 038 1.6 0,4 0,6 1.3
900 4,0 56 1 8] 4,6 91 28 39 7.8 22 31 6,0 1.4 19 39 0,8 1.1 2,2 0,7 1.0 2,0 0,5 0,7 1.5 0,4 0,6 1.2
950 37 53 10 31 4,4 8,6 27 37 74 21 29 57 1.3 1.8 37 0,7 1.0 21 0,6 0,9 1.9 0,5 0,7 1.4 0,4 0,6 11

1000 36 50 9,9 29 41 82 25 Bi5 7,0 19 2,7 54 1.2 1,7 35 0,7 1,0 2,0 0,6 0,9 1.8 0,5 0,7 13 04 0,5 11
1100 32 4,5 9,0 2,7 38 74 23 32 6,4 1.8 25 49 1.1 1,6 32 0,6 0,9 1.8 0,5 0,8 1,6 0,4 0,6 1.2 0,3 0,5 1.0

1200 30 4,2 82 24 34 6,8 21 29 58 1.6 23 4,5 1.0 1.4 29 0,6 0,8 1.6 0,5 0,7 1.5 04 0,5 1.1 03 04 0,9

1300 2,7 38 7.6 Z3 32 6,3 1.9 2,7 54 12 21 4.2 0,9 U3 27 0,5 0,7 15 0,5 0,7 1.3 03 0,5 1.0 03 04 0,8

1400 25 3,6 7,0 21 29 58 1.8 25 50 1.4 19 B0} 0,9 1,2 25 0,5 0,7 1.4 04 0,6 1.2 03 0,5 0,9 0,2 0,4 0,8
1500 24 33 6,6 1.9 2,7 54 1.7 22X 4,7 3 1.8 3,6 0,8 11 23 0,4 0,6 1.3 04 0,6 1.2 03 04 0,9 0,2 03 0,7
1600 22 31 6,1 1.8 2,6 51 1.6 2,2 4,4 1.2 1.7 34 0,8 ;1 22 04 0,6 1.2 04 0,5 1.1 03 0,4 0,8 0,2 03 0,7
1700 21 29 58 1.7 24 48 1.5 21 4,1 1.1 1.6 32 0,7 1,0 20 04 0,5 1.1 03 0,5 1.0 0,2 04 0,8 0,2 03 0,6

1800 20 2,8 55 1,6 2,3 4,5 1.4 19 39 1.1 1.5 3,0 0,7 0,9 19 0,4 0,5 1.1 03 0,5 1.0 0,2 03 0,7 0,2 03 0,6
1900 1.8 2,6 5.2 1.5 2,2 43 1.3 1.8 37 1,0 1.4 2,8 0,6 0,9 1,8 03 0,5 1,0 03 0,4 0,9 0,2 03 0,7 0,2 03 0,5
2000 1.8 235) 49 1.4 2,0 4,1 1.2 1.7 35 09 1.3 2,7 0,6 0,8 1.7 03 0,5 1.0 03 0,4 0,9 0,2 03 0,6 0,2 0,2 0,5

Le pourcentage de perte inclus est fondé sur des applicateurs ayant une grande expérience dans le domaine de I'application en série de mortier d'injection.
Pour la pose de quelques ancrages seulement, tenir compte d'un pourcentage de perte de 50% au lieu de 30%.
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